
Hilfslinie Satz

Hilfslinie SOK

Hilfslinie LüP

Hilfslinie Satz

Hilfslinie Datum und Kolumnenziffer Druck 12 pt

Papierkante

Papierkante

Hilfslinie Satz

Hilfslinie Datum und Kolumnenziffer Druk 12 pt
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Seite 54 Steckbriefe
Wagen XX 10, 11 und 13

     

Hilfslinie Satz BETRIEBSFAHRZEUG

Hilfslinie Satz oben bei viel Text der techn. Daten

Betriebsfahrzeuge
XX-Wagen 10, 11, 13

Betriebsfahrzeug

Technische Daten

Hersteller und Baujahr (1973 ex Fa. Schoeller) gebaut ca. 1959/52
 vermutl. Zippel, Merken, unter Verwendung
 von vorhandenen Drehgestellen
Spurweite 1.000 mm
Fabrik-Nr. keine 
Gattung XXw
Länge über Puffer 9.900 mm
Drehzapfenabstand 5.300 mm
Drehgestell-Achsstand 1.000 mm
Gewicht 5,5 t
Tragfähigkeit 14,0 t
Ladefläche 19,6 m²
Bremse  K-P / Feststellbremse (Seite Gillrath)
Status 2024 in BetriebFo
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Wagen 10 am 01.08.2023 mit Rahmen von Dampflok 21

Flachwagen 10
ex Schoeller, Düren     

Flachwagen 13
ex Langeoog ex StMB     

Flachwagen 11

     

Betriebsfahrzeug

Betriebsfahrzeug

Technische Daten

Hersteller Wagonfabrik Both & Tilmann, Dortmund
Baujahr 1901
Spurweite 1.000 mm
Fabrik-Nr. unbekannt
Gattung XXw
Länge über Puffer 11.100 mm
Drehzapfenabstand 6.600 mm
Drehgestell-Achsstand 1.000 mm
Gewicht 6,150 t
Tragfähigkeit 10,0 t
Bremse  Leitungswagen

Lebenslauf (soweit bekannt)

2009 ex Inselbahn Langeoog, 1937 ex Steinhuder-Meer-Bahn
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Wagen 13 am 03.09.2023 in Schierwaldenrath

Technische Daten

Hersteller unbekannt
Baujahr unbekannt
Spurweite 1.000 mm
Fabrik-Nr. unbekannt
Gattung XXw
Länge über Puffer 9.700 mm
Drehzapfenabstand 4.900 mm
Drehgestell-Achsstand 1.200 mm
Tragfähigkeit 10,0 t
Bremse Leitungswagen
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Wagen 11 am 03.09.2023 beladen mit Schienen


